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In dieser Ausgabe

lesen Sie:

Stabwechsel in unserem Haus:
Wechsel in der Geschäftsführung und Beförderungen

Mit Wirkung zum 1. April 2009 wurden
Andreas Müller (39), zuvor Verkaufs-
und Marketingleiter bei Doepke Schalt -
geräte, und Heinz-Erhard Weeken (49),
zuvor Leiter Controlling, neben Manfred
Schmidt (60) Geschäftsführer unseres
Traditionsunternehmens.
Joachim Hagemann (65), der das
Unter  nehmen seit 1995 gemeinsam mit
Manfred Schmidt leitete, schied Ende
März nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit
bei Doepke aus der Firma aus. Das
neue Führungstrio will bei den gemein-
sam wahrgenommen Leitungs auf gaben
zukünftig Schwerpunkte setzen: Müller
wird sich vor allem auf den Bereich
Vertrieb, Schmidt weiterhin auf den

Bereich Technik und
Weeken auf den
Bereich Finanzen
kon  zentrieren. 

Andreas Müller und
Heinz-Erhard Weeken
sind beide seit über
15 Jahren bei Doepke
tätig. Weeken ist seit
1998 für die be -
triebs wirtschaft liche
Leitung der Firma
verant wort lich, die er
damals vom Firmen -
grün   der Franz Doepke
über  nahm. Müller,
der seit langem als
„Wunsch   nach      folger“
Joachim Hage manns

für die Ver triebs   lei tung galt, arbeitet seit
2001 sehr erfolgreich als Verkaufs- und
Marketing leiter. Beide sind seit 2007
Proku risten. Manfred Schmidt, heute
neben Joachim Hagemann Mehr   heits eig -
ner des Unter nehmens, ist be reits seit
1977 als technischer Leiter maßgeblich
für die Innovati vi tät, das Wach stum und
den Erfolg der Firma Doepke verant-
wort lich. 

“Kontinuität, Stabilität und Verlässlich -
keit sind drei maß gebliche Faktoren,
die Doepke zu dem gemacht haben,
was die Firma heute ist. Wir wollen das
Unter neh men auf dem eingeschlage -
nen Kurs weiter führen und unseren

Alte und neue Geschäftsführung: v.l.n.r.: 
Heinz-Erhard Weeken, Manfred Schmidt, Joachim Hagemann,
Andreas Müller

Bei trag dazu leisten, dass wir uns auf
dem internationalen Markt auch zukünf-
tig erfolgreich behaupten und ein bere-
chenbarer und verlässlicher Partner
bleiben“, erklärt Andreas Müller im
Namen der neuen Geschäfts füh rung. 

Zur neuen Verkaufsleiterin Inland
wurde Nicole Sikken (31) ernannt, die
bereits viele Jahre als Assistentin der
Ver triebs  leitung tätig war. Johann
Meints (44), zuvor Leiter Ver kaufs -
förderung & Werbung, wird Marketing -
leiter des Nor der Spezialisten für FI-
Schutz schal ter und Sonderlösungen.

Nicole Sikken
Leiterin Vertrieb

Johann Meints
Marketingleiter
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gelesen in ...

DIN EN 50438 (VDE 0435-901):
2008-08

Anforderungen für den Anschluss
von Kleingeneratoren an das öf -
fent liche Niederspannungsnetz.

Diese Norm spezifiziert die techni-
schen Anforderungen für den An -
schluss und den Betrieb von ortsfest
errichteten und parallel mit öffentli-
chen Niederspannungs-Ver teilungs -
netzen betriebenen Kleiner zeugern
und ihrer Schutzeinrich tungen, un -
ab hängig von der verwendeten Pri -
mär energiequelle. Kleinerzeu gung
um fasst Geräte mit Bemes sungs -
strömen bis maximal 16 A je Phase
und Bemessungs spannun gen ein-
oder mehrphasig 230/400 V oder
mehr phasig 230 V (Außen leiter  span -
nung). Die Norm bezieht sich insbe-
sondere auf Haus instal la  tionen.

Hier heißt es in Abschnitt 4.2 N6
Schnittstellenschutz:
Es gilt DIN VDE 0100-551 (VDE
0100-551): 1997-08, Teil 551.4.2 
In TN-, TT- und IT-Systemen ist eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
mit einem Bemessungs differenz -
strom von höchstens 30 mA entspre-
chend 415.1 der IEC 60364-4-41 zu
errichten, um jeden Strom kreis zu
schützen.

Durch die starke Zunahme von
Kleinerzeugern gewinnt diese Norm
immer mehr an Bedeutung. Hier
steht besonders der Personenschutz
im Vordergrund. Doepke bietet für
alle Anwendungen den richtigen
Fehlerstromschutzschalter (RCD).

Uwe Heckenberg
Produktmanagement

Normenkunde
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“Blau macht glücklich”
Diesen Slogan aus der Automobil bran -
che können wir zukünftig auch auf
Dupline beziehen: nach und nach wer-
den die Komponenten DRT 2, DDI 2,
DCI 3FB, DRM 8 und auch das bald
erhältliche DRM 4 mit einem LC-
Display aus gestattet, das eine weiße
Schrift auf blauem Hintergrund zeigt.
Durch den höheren Kontrast ist der
Text nicht nur besser zu sehen, son-
dern sieht auch besser aus …

Ablösung für das DSC 3
Nun ist es soweit: Nach vielen Jahren
des Einsatzes wird das DSC 3

abgelöst. Die Lagerbestände sind ab -
ver kauft und es ist Zeit für etwas
Neues. Das Nachfolgemodell DSC 30S
wurde komplett überarbeitet und hat
einige Vorteile gegenüber seinem
Vorgängermodell:
• Es verfügt über einen leistungsfähige-

ren Prozessor;
• 6 statt 1 MB Speicher erlauben mehr

Anwendungsdaten;
• Es hat 4096 statt 64 Farben;
• Es verfügt über wesentlich umfangrei-

chere Funktionen, z. B. Animationen,
Bit-Schalter mit Doppelfunktion etc.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es:
Zur Programmierung des DSC 30S be -
nö tigen Sie die neue Software DSCconf
EX - diese gilt es, einmalig zu erwer-
ben. Allerdings ist sie zugleich Ihre Ein -
tritts karte in die Program mie rung der
ge samten neuen Produktpa let te unse-
rer Touchpanel, also auch für das TFT-
Touch DSC 30T oder das Blue-Mode-
Touchpanel DSC 30B. Dieses ist eine
Investition, die sich auf jeden Fall lohnt!

Stellen Sie sich eine romantische
Atmosphäre in einem Restaurant vor.
Kerzenlicht, leichte Musik im Hinter -
grund, eine gute Flasche Wein, eine
gemütlich eingestellte Beleuch tung. Sie
unterhalten sich mit Ihrer charmanten
Begleitung und bemerken nicht, dass
wir an diesem perfekten Abend beteiligt
sind.

Im Jahr 2004 stellten wir unseren
ersten Drehdimmer LT 500 M vor. Neu
ist jetzt der Drehdimmer LT 1200 M mit
maxi mal 1200 VA Ausgangslei stung und
4 Teilungseinheiten. 
Die Drehdimmer LT 500 M und LT 1200 M
bieten einen vollelektronischen Schutz
vor Überlast, Kurzschluss und weitge-
hend vor Überspannung. Der Aus -
tausch einer Schmelzsicherung ist so -
mit nicht mehr notwendig.
Die Drehdimmer werden auf eine DIN-
Schiene montiert. Über eine Einstell -
mög lichkeit an der Gehäusefront lässt
sich der Dimmer auf Phasenan- oder
abschnittsteuerung einstellen. Dadurch

lassen sich unterschiedliche Lampen -
lasten, wie z. B. Glüh- und Halogenlam -
pen sowie Niedervolthalogen mit elek-
tronischen oder konventionellen Trafo
dimmen. Die Drehdimmer lassen sich
auch in eine klassische Wechselschal -
tung integrieren (siehe Skizze).

LT 500 M und LT 1200 M sorgen in vie-
len Bereichen für die richtig eingestellte
Beleuchtung, ob im Büro, im Museum,
in  Verkaufs- und Ausstellungsräumen,
Se mi nar räumen, Wellnessbereichen,
Ke gel- und Bowlinganlagen, Schwimm  -
bädern, Museen und Galerien, bei Ob -
jekt be  leuchtung und einfacher Bühnen -
be   leuch  tung usw.

Auch beim nächsten Abendessen sor-
gen wir wieder für eine
stimmungs volle Be -
leuchtung – versprochen!

Artikel und Nummer:
LT 500 M (09500224)
LT 1200 M (09500230)

Michael de Buhr
Produktmanager

Jochen Janßen
Leiter Produktmanagement

Das DRM 8 mit neuem LC-Display
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Für den Funkempfänger DIR 2 unseres
Dupline Bussystems und den Funkem -
pfänger SIFB 2 unseres bewährten SI-
Systems gibt es jetzt eine einfache
Möglich keit, den zugehörigen Hand -
sender DIR 2T durch eine Fernbedie -
nung aus der Logitech Harmony Serie
zu ersetzen oder zu ergänzen.

Da es heute nahezu für jedes techni-
sche Gerät eine Fernbedienung gibt,
nimmt deren Anzahl im Haushalt
schnell zu und die Übersichtlichkeit
geht verloren.

Die Fernbedienungen der Logitech
Harmony Serie sind programmierbare
Fernbedienungen, mit denen sowohl
TV/Video/HIFI, als auch Produkte der
Gebäudeautomation bedient werden
kön nen. Sie bieten die Möglichkeit, all
diese Geräte mit nur einer Fernbe die -
nung zu steuern.

Die Besonderheit der Fernbedienungen
aus der Logitech Harmony Serie - im
Gegensatz zu anderen lernfähigen
Fern bedienungen - besteht darin, dass
die Konfiguration nur online erfolgt,
d. h., es können keine Befehle direkt
von einer bestehenden Fernbedienung
auf das Logitech Gerät übertragen wer-
den. Dies jedoch bedeutet auch, dass
die Originalfernbedienung nicht zwin-
gend erforderlich ist.

Diese Art der Konfiguration hat den
Vorteil, dass auf eine große Datenbank
(175.000 Geräte) mit den vollständigen

Fernbediencodes namhafter Hersteller
aus der Unterhaltungsindustrie und der
Gebäudeautomation zugegriffen wer-
den kann.

Um die Vorteile dieser Datenbank auch
für Dupline und das SI-System nutzen
zu können, wurde diese um die voll-
ständigen Fernbediencodes des Hand -
senders DIR 2T erweitert.

Mit nur einer Fernbedienung ist es jetzt
erstmals möglich, TV/Video/HIFI sowie
Dupline und das SI-System zu steuern.

Um Ihnen die Suche zu erleichtern,
haben wir die Einträge Doepke, Dupline
und SI-System hinzufügen lassen.
Diese Kurzbezeichnungen verweisen
auf Datenbankeinträge, in denen
bereits alle Befehle des Handsenders
DIR 2T vorhanden sind. 

Durch die nachfolgend beschriebene
Onlinekonfiguration wird für die
Adressen 
A1-A8; B1-B8; C1-C8; D1-D8; E1-E8;
F1-F8; G1-G8; H1-H8 des Handsen -
ders DIR 2T jeweils eine eigene Bild -
schirm  seite auf der Logitech Harmony
an   gelegt.
Zur Verdeutlichung sei an dieser Stelle
die Konfiguration der Logitech Harmony
erklärt:

Die Zugangssoftware ist von der dem
Gerät beiliegenden Installations-CD zu
installieren.

Der nächste Schritt ist bei Erstbe nut -
zung die Erstellung eines Benutzer -
kontos oder der Login in das bereits be -
ste hende Konto.

Nach erfolgreicher Verbindungsprüfung
besteht die Möglichkeit, dem angeleg-
ten Profil Geräte hinzuzufügen.
In der Rubrik „Automatisierung im
Haushalt“  “Beleuchtungssteuerung“ ist
der Eintrag “Doepke” auszuwählen.
Danach müssen Sie nur noch die

Modellnummer DIR 2 bzw. SIFB 2
angeben. 

Alternativ können auch folgende Her -
stel ler ausgewählt werden:

Dupline: Modell DIR 2
SI-System: SIFB 2

Die Konfiguration ist an dieser Stelle
abge schlossen und wird durch An -
klicken der Schaltfläche „Fernbedie -
nung aktualisieren“ per USB Kabel auf
die Logitech Harmony übertragen.

Die Logitech Fernbedienungen der Har -
mony Serie sind in verschiedenen Aus -
führungen mit LCD, Farb-LCD und
Vollfarb-Touchscreen erhältlich. Für
bestimmte Modelle ist auch ein Wire -
less Extender erhältlich, der einen Be -
trieb ohne Sichtverbindung ermöglicht.

Weitere Details zur Logitech Harmony
Serie finden Sie unter: www.logitech.de

Holger Freese
Produktmanager

Handsender DIR 2T

Universalfernbedienung aus der
Logitech Harmony Serie und
Infrarotempfänger SIFB 2/DIR 2
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Elke Bents - Marketing Service -

Beim Norder Citylauf 2009 ...

Nach ihrer Ausbildung im Einzelhandel
begann Elke Bents am 15.07.1991 ihre
Tätigkeit in der Elektro-Montage in
unserem Haus. Dort arbeitete sie
2 Jahre und wechselte dann in die
Verpackung/Produktion. Von 1996 bis
zum Beginn ihrer Elternzeit war sie in
der Abteilung Lohnbuchhaltung tätig.
Seit ihrer Rückkehr vor drei Jahren
arbeitet Elke Bents im Marketing und
kümmert sich hier um die Datenpflege,
den Versand von Infomaterial, die
Erstel lung von Prä sen ta tionen sowie
die Pfle ge und Er stel lung der Preisliste.

In ihrer Freizeit geht Elke Bents gerne
schwimmen und spielt Völkerball im
Verein.
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Schaltgeräte GmbH & Co. KG
Stellmacherstraße 11
26506 Norden
Telefon: +49 4931 1806-0
Telefax: +49 4931 1806-101
E-Mail: info@doepke.de
www.doepke.de

Spruch des Quartals

Die Menschen haben nur eini-
ge Jahrzehnte auf der Erde;

jeder nehme daher das Leben
so, wie es ist.

Alles in der Welt hat viele
Gründe, man muss es nur
nicht so wichtig nehmen.

Verfasser unbekannt

Termine

Hinweise

Der neue Hauptkatalog “An la -
gen- und Netzschutz tech nik”
wird im Juni erscheinen (Art.-Nr.
5900059)

Die überarbeitete Bruttopreisliste
2/2009 wird ebenfalls im Juni fer-
tiggestellt (Art.-Nr. 5900001).

Diese Artikel sowie weiteres
kostenloses Info ma terial können
Sie unter 04931 1806-829 oder
elke.bents@doepke.de bestellen.

Coming soon ...

... am Samstag den 18. April gab es bei
herrlichem Wetter und einer super
Stimmung wieder rege Beteiligung.
Insgesamt gingen dieses Jahr 2.274
Aktive, davon 66 Doepke Mitarbeiter
und deren Angehörige, in verschiede-
nen Sparten  an den Start. Damit war
das Doepke Team „Kurzschluss“ mit 8
Teams eine der stärksten Mann schaf -
ten. Außerdem gab es einige Siege zu
feiern, so belegte Simon Bohlen beim
Schülerlauf über 1,5 km in der
Altersklasse B den ersten Platz, Lukas
Bohlen in der Altersklasse A den 3.
Platz und unser Team Kurzschluss 1 -
bestehend aus Heide Meier, Tanja

Schüler, Folker Bohlen, Ralf Schüler
und Dieter Kalkwarf - erlief sich Platz 3
in der Wertung über 5 km Mann schaf -
ten ge mischt. 
Auch unsere Kleinen gaben mächtig
Gas, so starteten dieses Jahr 6 kleine
Läufer im Doepke T-Shirt beim Bam -
binilauf über 500 m und wurden für´s
Mitmachen mit einer Medaille belohnt.

Herzlichen Dank an alle, die dabei
waren, es war ein wirklich schöner Tag!
Wir freuen uns auf 2010 ...

Bambinilauf über 500 m für Kinder bis 7 Jahre

Das Ziel vor Augen wird noch mal
richtig losgespurtet und dabei manch´
Mitstreiter überholt...

Das 66 Personen starke Doepke-Läufer-Team

Anja Tirrel
Orga-Team Citylauf


