DATENBLATT
i Artikelnummer: 09134870

Fehlerstromschutzschalter
DFS 4 040-4/0,03-A EV NAR
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Funktion

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmafnahme "Schutz durch automatische Abschaltung
der Stromversorgung" gemaf3 den Anforderungen der VDE o100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften.
Geréte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausfihrung belegen

sie nur vier Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maf3e sind eine Vielzahl verschiedener Auslésestrome und Charakteristiken

bei Bemessungsstromen - je nach Ausfihrung - bis zu 125 A verfigbar. AulRerdem verfigen sie Gber grof3e Doppelstockklemmen

zur Aufnahme grof3er Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und kdnnen durch eine kostenlose

Software beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter vom Typ A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist
netzspannungsunabhéngig. RCCB in der Ausfihrung EV sind zusatzlich mit einer aktiven netzspannungsabhéngigen Funktion

zur Erkennung glatter Gleichfehlerstrome und einer Ausléseschwelle von 6 mA ausgestattet. Diese verhindert eine eventuelle
Vormagnetisierung eines vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalters des Typs A oder F infolge eines glatten Gleichfehlerstromes,
womit dieser seine Schutzfunktion weiterhin erfillen kann. Sie sind ausschlieflich vorgesehen fir den Einsatz in Lades&ulen oder
Wallboxen zur Ladung von Elektrofahrzeugen gemaf DIN VDE 0100-722. RCCB in der Ausfihrung EV dirfen nicht anstelle eines
Fehlerstromschutzschalters vom Typ B oder B+ verwendet werden. DFS mit NOT-AUS-Funktion (Variante "NA") erlauben den Anschluss
entsprechender Betétigungselemente, wie z. B. Taster zur Abschaltung des RCCB in Notsituationen. Der Anschluss erfolgt Gber das
kompakte, werksseitig angebaute Zusatzmodul - auch eine Parallelschaltung mehrerer DFS ist méglich. Die im RCCB integrierte LED zeigt
sowohl die Auslésung durch ein Betatigungselement als auch einen mdglichen Drahtbruch an. Eine Wiedereinschaltung des RCCB wird in
diesem Zustand verhindert.

Eigenschaften

netz- und hilfsspannungsunabhangige Auslésung, sensitiv fur Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstrome (Typ A),
netzspannungsabhangige Zusatzfunktion zur Erkennung glatter Gleichfehlerstréme und NOT-AUS-Funktion, keine zusétzliche
Spannungsversorgung fir den NOT-AUS-Kreis notwendig, volle Trennereigenschaften, Ausléseschwelle von 6 mA bei glatten
Gleichfehlerstromen, LED-Anzeige fUr Betrieb Zusatzfunktionen, lediglich 1/2 TE breiter als das Standardgeréat, geringe BaugroRe fur alle
Bemessungsstrome, hohe Kurzschlussfestigkeit, beidseitige Doppelstockklemmen fir groRen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss,
Schaltstellungsanzeige, Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten, Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelost",
Neutralleiterposition rechts

Montageart
Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig, Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

Diese RCCB sind ausschlief3lich fir die Verwendung in Einrichtungen zur Ladung von Elektrofahrzeugen vorgesehen, Ausgeschlossen ist
der Einsatz zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich 5o Hz verursachen
konnen. Hier sind allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter des Typs B oder B+ einzusetzen.

Zubehor
Klemmenabdeckungen KA, Hinweisaufkleber HAS, Wiedereinschaltsperren DFS WES, Software DBS

Technische Daten

Baureihe DFS 4 040-4/0,03-AEV NAR
Polzahl 4
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 40 A
Bemessungsfehlerstrom |An 0,03A
DC-Ausloseschwelle 6 mA
kurzzeitverzogert nein /N
selektiv nein
min. Arbeitsspannungsbereich der Prif- 250V
einrichtung
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max. Arbeitsspannungsbereich der Prif- 440V
einrichtung
Eigenverbrauch max. 1,7 W

Zusatzeinrichtung (6-mA-DC-Erkennung)

Betriebsspannung

85V ... 440V (AQ)

Betriebsspannung

Zusatzeinrichtung (NOT-AUS-Abschalteinrichtung)
5oV ... 440V (AC)

Spannung des Uberwachungskreises 12V (DCQ)
Stromaufnahme des Uberwachungskreises max. 1 mA (DC)
max. Leitungslange des Uberwachungskreises 500 m
Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
min. Kontaktoffnung 4mm
Bemessungsspannung (AC) 230V, 400V
Bemessungsstrom (AC) 40 A
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA
StoRstromfestigkeit 3kA
max. Bemessungsschaltvermoégen 500 A
Bemessungsisolationsspannung 4ooV
Bemessungsstol3spannungsfestigkeit 4 kv
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Stromwarmeverlust pro Strombahn 1,2 W
therm. Vorsicherung OCPD 40 A
Kurzschlussvorsicherung SCPD 100 A
Vorsicherung Typ gG
I’t-Festigkeit 48 kA’s
dynamische Stromfestigkeit I, 6 kA
Hilfsschalter (NOT-AUS-Zusatzeinrichtung)
Ausfihrung Schaltkontakt
Polzahl (gesamt) 1
Kontaktbelegung 1 Wechsler
Bemessungsspannung (AC) 12V..230V
Bemessungsspannung (DC) 12V..110V
Toleranz der Bemessungsspannung max. 5 %
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
Neutralleiterposition rechts

BerUhrschutz

DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher

max. Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig

2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 5o mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 5o mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

1-Leiter: 1,5 mm?2 ... ;o mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?

Anschlussquerschnitt AWG, eindrdhtig 15...1

Anschlussquerschnitt AWG, mehrdrahtig 15...1

Anschlussquerschnitt AWG, feindrahtig 15...1

Anschlussquerschnitt AWG, feindrahtig mit 15...1

AEH

Anzugsdrehmoment 2,5 Nm...3Nm

Schraubklemme oben und unten (NOT-AUS-Abschalteinrichtung, Hilfsschalter)

max. Leitungslédnge 500 M

erlaubte Leiterarten

Massivleiter, flexible Leiter, mehrdréhtige Leiter mit AEH

max. Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig mit AEH

2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1 mm2... 1,5 mm? 2-Leiter: 1 mm2 ... 1,5 mm?2
imm?...1,5 mm?

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

1-Leiter: 1. mm?2 ... 1,5 mm? 2-Leiter: 1 mm2... 1,5 mm?

Anschlussquerschnitt AWG, eindrahtig 17...16
Anschlussquerschnitt AWG, mehrdrahtig 17...16
Anschlussquerschnitt AWG, feindrahtig mit 17...16

AEH
Anzugsdrehmoment

max. 0,8 Nm

Anschlussdicke Sammelschiene min. 0,8 mm

allgemeine Daten
Gebrauchslage beliebig
max. Gebrauchshohe Uber NN 2000 M

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer

min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele

Lagertemperatur -35°C...75°C

Umgebungstemperatur -25°C...40°C

Klimabestandigkeit gemal? DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C/ 55 °C; 93 %/ 97 % rF)
Schockfestigkeit 20 g/ 20 ms Dauer

Schwingfestigkeit > 5 g (f < 8o Hz, Dauer > 30 min.)

Gehauseart Verteilereinbaugeh&use

Montageart Tragschiene (35 mm)
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Gehausematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja
Breite 81 mm
Hohe 85 mm
Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm
Breite in Teilungseinheiten 4,5
Gewicht 0,527 kg
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, DIN EN 61008-1, VDE V 0664-120
Verschmutzungsgrad 2
/N
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Maf3zeichnung DFS 4 A EV NA, 4-polig (Gruppenansicht)

Schaltungsbeispiel

1210 2 46 S21 S22

Anschlussschema DFS 4 A EV NA, 4-polig
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