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Internetlink 

Funktion
Sensoren erfassen digitale oder analoge Eigenschaften qualitativ oder quantitativ, bewerten diese und wandeln sie in ein systemgerechtes
Format um. Typische Beispiele sind Temperatur und Helligkeit. Der Wasserstoppsensor DWS 1 ist eine Komponente des Dupline-
Installationssystems und ermöglicht die Erkennung von Wassereinbruch und die Übertragung des Alarms auf dem Dupline-Bus. Der
Sensor verfügt über zwei Dupline-Kanäle: den Alarmkanal und einen Kanal für die Übertragung eines Lebenszeichens. Während der
Alarmkanal nur im Falle eines Wassereintritts aktiviert wird, ist das Lebenssignal permanent eingeschaltet. 

Eigenschaften
Dupline-Sensor zur Erkennung von Wassereinbrüchen, Alarm- und Lebenssignal, einfache Montage, Spannungsversorgung aus dem
Dupline-Bus 

Montageart
Aufputzmontage 

Einsatzgebiete
Der Sensor eignet sich für die Überwachung von Wassereinbrüchen, u. a. in Hauswirtschaftsräumen, Kellern und Fahrstuhlschächten 

Hinweise
Der Sensor ist gegen kurzzeitiges Eintauchen geschützt. Er darf jedoch weder längere Zeit in Wasser eingetaucht noch zur Erkennung
anderer Flüssigkeiten eingesetzt werden. 

Technische Daten

technische Daten DWS 1
Baureihe DWS 1
Ausführung Dupline
max. Anzahl Eingangskanäle 2
Stromaufnahme Bus 1300 µA
Betriebsspannung Quelle Bussignal

Sensoreingang
Bemessungsspannung (DC) max. 8 V
max. Kontaktinnenwiderstand 470 kOhm

Schraubklemme (Busanschluss)
Klemmbereich 0,4 mm² ... 0,8 mm²

allgemeine Daten
Umgebungstemperatur -20 °C ... 50 °C
Gehäuseart Aufputzgehäuse
Montageart Wandmontage
Gehäusematerial ABS
Schutzart IP67
Breite 70 mm
Höhe 40 mm
Tiefe 16 mm
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Maße Schaltungsbeispiel  

 

Maßzeichnung Gruppenansicht 

 

 

Anschlussschema 
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