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Número de pieza 09501217

Internetlink 

Función
El término "detectores" se utiliza para designar los dispositivos que sirven para reconocer y avisar del movimiento y del desarrollo de
humos. Si se detectan estos disparadores, los dispositivos generan una señal compatible con el sistema para poder seguir procesándola.
El DRD 3 es un detector de humos óptico que detecta de forma precoz incendios sin llama e incendios abiertos en los que se forma
humo. Funciona según el reconocido principio de detección por dispersión de luz. Los transmisores y los receptores de luz se encuentran
dispuestos en la cámara de medición de tal forma, que el haz de luz del transmisor no pueda alcanzar directamente al receptor. Solo la
luz que se dispersa en las partículas flotantes (efecto Tyndall) llega hasta el receptor y se convierte en una señal eléctrica. Gracias a este
diseño, no necesita ningún preparado radiactivo. El DRD 3 sin batería solo necesita la conexión de los conductores de señal Dupline. Tanto
la señal de detección de humos como la señal de estado, que identifica la conexión correcta del detector de humos a la placa de circuito
impreso Dupline incorporada, se transmiten a través del bus Dupline. El LED incorporado en la carcasa del DRD 3 muestra las posibles
alarmas, así como el correcto estado de funcionamiento del dispositivo. 

Características
superficie vigilada: máx. 60 m2, Altura del techo: máx. 6 m, Canales Dupline: sendas señales de alarma y de estado, Suministro de energía
desde el bus Dupline 

Tipo de montaje
Montaje sobre revoque 

Campos de aplicación
Vigilancia enedificios de uso privado, hoteles y otros edificios de uso comercial, centros de enseñanza y otros edificios públicos (siempre y
cuando la certificación VdS no sea obligatoria) 

Indicaciones
No monte el detector de humosen la cercanía de conductos de ventilación o en áreas con fuertes corrientes de aire, directamente en la
parte superior del tejado (mantenga una distancia de 50 cm respecto a dicho punto), en espacios en los que, en condiciones normales,
exista una fuerte acumulación de vapor, polvo o humo (por ejemplo, en talleres, en cuartos de baño o en cocinas), en espacios en los que la
temperatura sea superior a +60 °C o inferior a 0 °C. 

Datos técnicos

datos técnicos DRD 3
Denominación DRD 3
Procedimiento de medida del
sensor

óptica (efecto Tyndall)

IF de bus Versión Dupline
IF de bus Número de canales de
entrada (máx.)

2

IF de bus Consumo de corriente
del bus

450 µA (max. 800 µA)

Fuente de la tensión de servicio Señal de bus
Indicador Servicio

Tipo LED (rojo)
Borne roscado (Conexión de bus)

Margen de apriete min. 0,4 mm² ... max. 1,5 mm²
Datos generales Descripción Datos generales
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datos técnicos DRD 3
Temperatura ambiente min. -10 °C ... max. 60 °C
humedad del aire permitida min. 20 % ... max. 90 %
Tipo de carcasa Carcasa de montaje sobre revoque
Tipo de montaje Montaje en el techo
Material de la carcasa Policarbonato (PC)
Grado de protección IP43
Anchura 100 mm
Altura 100 mm
Profundidad 51 mm
Normativas de construcción/
Normas

EN ISO 12239
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