- p py A

o oko'o

M
IEC 947 VDE 0660 - O

HS40-02

’.,3. [

Ll 8122

Funktion

Installationsschitze sind elektromagnetisch betatigte Schalter. Flie3t ein Steuerstrom durch die Magnetspule, schlief3t die magnetische
Anziehung einen Hauptstromkreis. So lange der Steuerstrom flie3t, bleibt die Einschaltstellung erhalten. Bei einer Unterbrechung

des Steuerstroms erzwingt eine Feder die Trennung bzw. Rickkehr der Kontakte in die Ausgangsstellung. Durch diese Konstruktion
gewabhrleisten Schitze eine galvanische Trennung zwischen dem Steuerkreis und dem geschalteten Stromkreis bei gleichzeitiger
Méglichkeit, hohe Stréme zu schalten. Installationsschiitze sind nur bedingt zum Freischalten bestimmt, sie missen vor Uberlast und
Kurzschluss durch vorgeschaltete Schutzeinrichtungen geschitzt werden. Installationsschitze der Baureihe HS fir den Verteilereinbau
sind brummarm und zeichnen sich durch sehr gerduscharme Schaltvorgange, durch eine vielseitige Verwendbarkeit aufgrund ihrer
Gebrauchskategorien und durch ihre hohe mechanische und elektrische Lebensdauer aus. Die Magnetspule dieser Baureihe ist fir den
Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet. Diese brummarme Ausfihrung eignet sich fir den Einsatz in Industrie und Werkstatt.

Eigenschaften

grof3es Spektrum an verschiedenen Kontakten, hohe elektrische und mechanische Lebensdauer, passender Hilfsschalter und

Plombierkappe verfigbar

Montageart

DATENBLATT
Artikelnummer: 09980437

Installationsschiutze
HS 3-230AC/40-02

mit Spulenspannung 230 V AC

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage: siehe Zeichnung

Einsatzgebiete

Installationsschitze sind vielseitig einsetzbar. Die brummarme Version eignet sich fir die Industrie und fir Werkstatten, wahrend

die brummfreie Version fir Hotels, BUroraume und fir Wohnbereiche verwendet wird. Sie Gbernehmen das Schalten von
GlGhlampen, Leuchtstofflampen, Transformatoren fir Halogen-Niedervoltlampen, Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL, HPL),
Metallhalogenlampen (HQI, HPI), Natriumdampf-, Nieder- u. Hochdrucklampen, Speicheréfen oder Antrieben (Motoren).

Hinweise

Die Bezeichnung der Gerate dieser Baureihe beinhaltet sowohl den Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar) als auch die Kontaktausfihrung
(letztes Zahlenpaar): Ein HS 25-31 hat z. B. einen Bemessungsstrom von 25 A, drei SchlieBer- und einen Offnerkontakt, Bei
Umgebungstemperaturen ab 40 °C empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstiicks DHDS, Die Schitze HS 1 sind 1 TE breit und entsprechend

die HS 2 bzw. HS 3 dann 2 TE bzw. 3 TE breit.

Zubehor

Distanzsticke DHDS, Hilfsschalter HSH, Plombierkappen HSP

Technische Daten

Baureihe HS3
Steuereingang
Bemessungsspannung (AC) 230V
Bemessungsfrequenz 50 Hz/60 Hz
Bemessungsleistung (Einschalten) 33VA ... 45VA
Bemessungsleistung (Halten) 5VA...7VA
Laststromkreis
Ausfihrung Schaltkontakt
min. Kontaktoffnung 3mm
Kontaktbelegung 2 Offner
Bemessungsspannung (AC) 400V
Bemessungsstrom (AC) 40 A
Bemessungsisolationsspannung 440V
Schaltfrequenz max. 600/ h
erlaubte Gebrauchskategorie(n) AC-1, AC-2, AC-3
Verlustleistung pro Pol AC-1 3W
Uberspannungskategorie 1,00
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Bemessungskurzschlussstrom "r" 3 kA
Bemessungskurzschlussstrom "lq" 10 kA
Bemessungsspannung AC-1 230V
max. Bemessungsleistung AC-1 230V 9 kw
Bemessungsspannung AC-3 1-phasig 230V
max. Bemessungsleistung GlGhlampen 6000 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen 2805 VA
kompensiert

max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen 2975 VA
unkompensiert

max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen 5280 VA
Duoschaltung

max. Einschaltstrom LED 420 A

Schaltsticklebensdauer AC-1
Schaltsticklebensdaver AC-3
Dauer Lichtbogen

100000 Schaltspiele
150000 Schaltspiele
10ms... 15 Ms

Schaltverzdgerung Offnen

6ms...13ms

Schaltverzégerung Schlieflen

11ms...15ms

brummfreie Ausfihrung

nein

erlaubte Leiterarten
max. Anzahl Leiter pro Klemme

Schraubklemme M5 oben und unten (Laststromkreis)
Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter

1

Anschlussquerschnitt eindrahtig

1-Leiter: 2,5 mm2... 25 mm?

Anschlussquerschnitt feindrahtig

1-Leiter: 2,5 mm?2... 16 mm?

Anschlussquerschnitt feindrahtig mit AEH

2,5 mm?2... 16 mm?

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

1-Leiter: 2,5 mm2... 25 mm?
2,5Nm...3Nm

Schraubklemme M3 oben und unten (Steuereingang)

erlaubte Leiterarten

Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter

max. Anzahl Leiter pro Klemme

1

Anschlussquerschnitt eindréahtig

1-Leiter: 0,75 mm?2... 2,5 mm?

Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig mit AEH
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

1-Leiter: 0,5 mm2... 2,5 mm?
0,5 mm?2... 1,5 mm?
1-Leiter: 0,75 mm2... 2,5 mm?

Anzugsdrehmoment

0,6 Nm...1,2Nm

allgemeine Daten

Einschaltdauver

Dauerbetrieb (ED < 100 %)

Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer

beliebig
min. 10 - 108 Schaltspiele
min. 1 - 108 Schaltspiele

Umgebungstemperatur -40°C... 40°C
Umgebungstemperatur max. 60°C mit Distanzstick
Gehduseart Verteilereinbaugehduse
Montageart Tragschiene (35 mm)
Gehausematerial Thermoplast
Schutzart IP20

Breite 53,8 mm

Hohe 85 mm

Tiefe 65 mm
Einbautiefe 60 mm

Breite in Teilungseinheiten 3

Gewicht 0,309 kg
Bauvorschriften/Normen EN 60715, EN 60947-4-1, VDE 0660-102
Verschmutzungsgrad 3
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Zeichnung HS, 230 V AC, brummarm (Einbaulage)
Schaltungsbeispiel
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Anschlussschema HS, 230 V AC, brummarm
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