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DATENBLATT
RJSG 1
Antriebssteuerungen mit Komfortfunktionen (230 V AC)
Artikelnummer 09980651 Internetlink 

Funktion
Relais- und Jalousiesteuergeräte ermöglichen eine vom Systempotenzial getrennte Schaltung elektrischer Verbraucher. Dabei ist
die Verwendung sehr flexibel und umfasst neben Leuchten und anderen einphasigen Verbrauchern auch Markisen und Torantriebe.
Zur Schaltung mehrphasiger Verbraucher oder solchen mit hoher Last empfiehlt sich die Nachschaltung von z. B. Schützen. Das
RJSG 1 ermöglicht die Ansteuerung eines Antriebs - Auf- und Abfahren - z. B. für Rollläden, Jalousien, Markisen oder Dachfenster. Zur
Ansteuerung der Fahrbefehle verfügt das Gerät über drei unterschiedliche Eingänge für 230-V-Signale: Impulssteuereingänge für die
Einzelsteuerung: Durch ein kurzzeitiges Tastsignal fährt der Antrieb in die gewünschte Richtung; ein weiterer Impuls stoppt den Antrieb,
Impulssteuereingänge für die Zentralsteuerung ermöglichen die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer RJSG bei Zentralbefehlen, z. B.
für eine Etage oder eine Gebäudeseite, Statische Vorrangsteuerungssignale schützen Rollläden vor Wind oder Regen und unterbinden
die Ausführung von Einzel- oder Zentralsteuerbefehlen.Die Fahrdauer ist über den frontseitigen Stufenschalter unabhängig von
der Dauer der Eingangssignale einstellbar. Die interne Steuerelektronik sorgt für die Einhaltung einer Umschaltzeit von 600 ms bei
Drehrichtungswechsel und schont damit sowohl die Antriebe als auch das Relais. 

Eigenschaften
dynamische 230-V-Steuereingänge für Einzel- und Zentralbefehle Auf/Ab, Verwendung unterschiedlicher Außenleiter möglich,
Stopp-Befehl durch zweiten Tastendruck in Fahrtrichtung, statische 230-V-Steuereingänge auf/ab für Vorrangbefehle, Anzeige der
Fahrtrichtung durch LEDs, Laufzeit einstellbar bzw. abschaltbar (für Motoren mit eigener Endlagenkontrolle), leistungsstarker Lastkontakt
in Wechslerausführung, kompakte Bauform mit nur 2 TE Breite 

Montageart
Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig 

Einsatzgebiete
Das Steuergerät findet Einsatz in privat und gewerblich genutzten Gebäuden zur Steuerung von Antrieben für Rollläden, Jalousien,
Markisen, (Dach-)Fenstern, Toren usw. 

Hinweise
Nach Angaben der Motorenhersteller ist bei Verwendung von Kondensator-Rollomotoren die Parallelschaltung mehrerer Antriebe in
der Regel unzulässig. Die entsprechenden Herstellerangaben zu den Antriebsmotoren sind in jedem Fall zu beachten, Aufgrund der
implementierten Umschaltverzögerung ermöglicht das RJSG 1 keine präzise Einstellung von z. B. Vertikaljalousien und Lamellen. 

Technische Daten

technische Daten RJSG 1
Baureihe RJSG 1
Anzahl Schließer, Öffner,
Wechsler

0|0|1

Umschaltzeit bei
Drehrichtungswechsel

600 ms

Betriebsspannung Quelle Netzspannung
Betriebsspannung (AC) 230 V (207 V ... 253 V)
Betriebsstromaufnahme (AC) max. 0,015 A
Betriebsfrequenz 50 Hz
Eigenverbrauch max. 4,5 W

Anzeige Fahrtrichtung
Art LED (rot)
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technische Daten RJSG 1
Steuereingang

Bemessungsspannung (AC) 100 V ... 250 V
Bemessungsstrom 12 mA
Bemessungsfrequenz 50 Hz
max. Tastprellzeit 10 ms
max. Anzahl Taster 20

Laststromkreis
Ausführung Lastrelais
Anzahl 2
Bemessungsspannung (AC) 230 V
Bemessungsfrequenz 50 Hz
max. Schaltleistung cos j = 0,5 250 VA
max. Schaltleistung cos j = 1,0 500 VA
Bemessungsstrom (AC) 2 A

Schraubklemme unten (Spannungsversorgung)
Klemmbereich 0,4 mm² ... 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig 1-Leiter: 0,4 mm² ... 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt
mehrdrähtig

1-Leiter: 0,4 mm² ... 1,5 mm²

Anzugsdrehmoment max. 0,6 Nm
Schraubklemme (Bediengerät extern)

max. Länge Anschlusskabel 100 m
Länge Anschlusskabel
(Bedingung)

NYM 1,5 mm2, bei bis zu 20 parallel geschalteten Eingängen

Klemmbereich 0,4 mm² ... 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig 1-Leiter: 0,4 mm² ... 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt
mehrdrähtig

1-Leiter: 0,4 mm² ... 1,5 mm²

Anzugsdrehmoment max. 0,6 Nm
allgemeine Daten

Betriebsgeräusch wenig Schaltgeräusche
Gebrauchslage beliebig
elektrische Lebensdauer min. 100000 Schaltspiele
Umgebungstemperatur -10 °C ... 45 °C
zulässige Luftfeuchtigkeit max. 45 %
Gehäuseart Verteilereinbaugehäuse
Montageart Tragschiene
Gehäusematerial Polycarbonat (PC)
Schutzart IP20
Breite 36 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 65 mm
Einbautiefe 58 mm
Breite in Teilungseinheiten 2
Bauvorschriften/Normen EN 60669
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Maße Schaltungsbeispiel  

 

Maßzeichnung Gruppenansicht 

 
 

Anschlussschema 
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