
Tafel 3
Typ A, Typ F

Tablet

Ausschnitt 
36 mm x 46 mm 

(bxh)

Ausschnitt 
36 mm x 46 mm 

(bxh)

Ausschnitt 
36 mm x 46 mm 

(bxh)

Ausschnitt 
36 mm x 46 mm 

(bxh)

Ausschnitt 
226 x 156 mm (bxh)

Fehlerstromschutz für perfektes Timing
residual current protection for perfect timing

Typ A

type A

Impuls

impulse

2 ms

5 ms

10 ms

A Agk AFgk Ags

15 ms

100 ms

RCCB-Wahl

range of RCCBs

Typ A KV

type A KV

Typ F

type F

Typ A S

type A S

Typ F - mischfrequenzsensitiv
type F – mixed frequency sensitive

Sicherheit ohne Kompromisse. Viele Haushaltsgeräte werden mittlerweile mit  

einphasigen Frequenzumrichtern und integrierten Netzteilen betrieben, im Fehler-

fall können Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz auftreten.  

Diese können von Fehlerstromschutzschaltern des Typs A nicht erkannt werden.  

Der Typ F bietet somit einen zukunftsorientierten Schutz an, der modernsten  

Anforderungen entspricht und an den technologischen Wandel anknüpft.

Safety without compromise. Many household appliances operate using single- 

phase frequency converters and integrated power supplies. If there is a fault,  

residual currents with mixed frequencies deviating from 50 Hz can occur.  

These cannot be detected by type A RCCBs. However, type F offers forward- 

looking protection, meeting the very latest requirements and keeping up with  

technological change.

Abschaltzeiten und Nichtauslösezeiten von RCCB

Fehlerstromform Ausführung Nenn fehlerstrom 1 × I∆n 2 × I∆n 5 × I∆n 10 × I∆n

Wechselfehlerstrom 

allgemein

< 0,03 A 0,3 s 0,15 s 0,04 s

max. Abschaltzeit
0,03 A 0,3 s 0,15 s 0,04 s

> 0,03 A 0,3 s 0,15 s 0,04 s

selektiv

> 0,03 A 0,5 s 0,2 s 0,15 s

0,13 s 0,06 s 0,05 s min. Nichtauslösezeit

I

t

Sinuskurve 50 Hz | 50 Hz sine wave

Mischsignal | mixed signal

glatter 
Gleichfehlerstrom
 

allgemein jeder Wert 0,3 s 0,04 s
max. Abschaltzeit

> 0,03 A 0,5 s 0,15 s
selektiv

0,13 s 0,05 s min. Nichtauslösezeit

Diese Werte sind auch bei pulsierenden Gleichfehlerströmen als auch nichtfrequentem Prüfsignal anzunehmen, jedoch I∆n x 1,4

Diese Werte sind auch bei pulsierenden Gleichfehlerströmen als auch mischfrequentem Prüfsignal anzunehmen, jedoch I∆n x 1,4

> 0,03 A
0,13 s 0,06 s 0,05 s

0,20 s

> 0,03 A


