
DFS 4, vierpolig, N links mit 8 × DLS 6 DFS 4, vierpolig, N rechts mit 8 × DLS 6
09920190 EV-S G 3.11.120 Gabel, dreipolig, 11 TE 09920185 EV-S G 3/N.8.120 Gabel, dreipolig, 12 TE

N
vom
FI

L1 L1L2 L2L3 L3
EUROVARIO 500 V / 120 A (40 °C) IEC 664 

L1 L2 L3 L1 L2

ON ON ON ON ON ON ONON ON ON ON ON ON ON ONON

L1 L2 L2L3 L3
EUROVARIO 500 V / 120 A (40 °C) IEC 664 

L1 L2 L3 L1 L2 L3

3 × DFS 4, vierpolig, N links 3 × DFS 4, vierpolig, N rechts
09920125 EV-S G 4.12.120 L Gabel, vierpolig, 12 TE 09920123 EV-S G 4.12.120 Gabel, vierpolig, 12 TE

N L3L1 NL2 L1
EUROVARIO 500 V / 120 A (40 °C) IEC 664 

L2 L3 N L1 L2 L3 L1 NL2 L1L3 L2
EUROVARIO 500 V / 120 A (40 °C) IEC 664 

L3 N L1 L2 L3 N

6 × DRCBO 3, 1+N, Typ A 12 × DLS 6
09920182 EV-S G 3.1+N.12.120 Gabel, vierpolig, 12 TE 09920119 EV-S G 3.12.120 Gabel, dreipolig, 12 TE

L1 NN L3L2 N
EUROVARIO 500 V / 70 A (40 °C) IEC 664 

L1 N N L3L2 N L1 L1L2 L2L3 L3
EUROVARIO 500 V / 120 A (40 °C) IEC 664 

L1 L2 L3 L1 L2 L3

ON ON ON ON ON ON ONONONONONON

4 × DAFDD 1, zweipolig, Typ A 4 × DAFDD 1, zweipolig, Typ A
09920130 B G12TE-1/N/S-10 Gabel, zweipolig, 12 TE 09920132 B G12TE-3/N/S-10 Gabel, vierpolig, 12 TE

L1 N L1 N L1 NN L1 L1 N L2 N L1 NN L3
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