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–––––   Herzkammerflimmergrenze  
  nach IEC 60479  
  (oberhalb 1 kHz extrapoliert)
  threshold for cardiac fibrillation in  
  compliance with IEC 60478  
  (extrapolated above 1 kHz)

–––––   Gefährdungskurve bei  
  direktem Berühren
  limit values at direct contact

–––––  Brandschutzgrenze und Grenze  
  für thermische Körperschädigung
  limit values for fire protection  
  and for thermal body damage

–––––  Auslösefrequenzgang DFS 4 B SK;  
 I∆n = 30 mA  
  tripping frequency graph DFS 4 B SK;  
 I∆n = 30 mA

–––––  Auslösefrequenzgang DFS 4 B+;  
 I∆n = 30 mA (gem. DIN VDE 0664-400)
  tripping frequency graph DFS 4 B+;  
 I∆n = 30 mA (DIN VDE 0664-400)

–––––  Auslösefrequenzgang DFS 4 B NK;  
 I∆n = 30 mA
  tripping frequency graph DFS 4 B NK;  
 I∆n = 30 mA

Frequenzbereich I (0 – 100 Hz):
Fehlerströme und  
niedrige Ableitströme
frequency range I (0– 100 Hz):
residual currents and low leakage currents

Frequenzbereich II  
(100 – 1 000 Hz):  
hohe Ableitströme
frequency range II  
(100 – 1 000 Hz):
high leakage currents

Frequenzbereich III (> 1 kHz):  
Fehlerströme und Ableitströme  
(Höhe in Abhängigkeit der  
verwendeten EMV-Maßnahmen)
frequency range III  (> 1 kHz): residual currents and 
leakage currents (level according to EMC setup)

20 000 150 0001 000100101 (DC)

2 000

1 000

420

300

100

30

10

Auslösekennlinien für allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter DFS 4 
Tripping Characteristics for AC/DC Sensitive Residual Current Circuit-Breakers DFS 4
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